
Оператор системи розподілу 
 

 Споживач 

   

«_____» ____________________20___р.  «_____»_____________________20___р. 
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Додаток  15     
до договору споживача  
№__________ від «___» ________20___р  
про надання послуг з розподілу електричної енергії 
 

Порядок (алгоритм) розрахунку та складання балансу електричної енергії в електричних мережах споживача (технологічних мережах основного споживача) 
 

Відомості про приєднані електроустановки інших учасників роздрібного ринку до технологічних електричних мереж Споживача 

 
(найменування Споживача) 

 

№ 
за/п 

 

№ договору 
Субспоживача, 
приєднаного до 
технологічних 
електричних 

мереж 
Споживача 

Найменування Субспоживача, 
приєднаного до технологічних 

електричних мереж Споживача 

Точка 
приєднанн

я 

ЕІС-код(и) 
точки 

розподілу 
Субспоживача 

№ засобу 
обліку 

електричної 
енергії 

Субспоживача 

ЕІС-код(и) точки 
розподілу 
Споживача 

№(№№) 
засобу(ів) обліку 

електричної 
енергії 

Споживача, від 
якого(их) 

відраховується 
споживання 

Учасника РРЕЕ 

 
Параметри об’єкта субспоживачів згідно паспорта точки(ок) 

розподілу 
 
 

Адреса об’єкта Дозволена 
потужність, кВт 

Категорія 
надійності 

струмоприймачів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           
           
           
           

При заповненні даних таблиці цього додатку до Договору, Оператор системи розподілу використовує дані паспортів точок розподілу електричної енергії на об’єкти субспоживачів, які приєднані до технологічних 
електричних мереж Споживача. У разі заміни засобів обліку електричної енергії (колонки 6 та 8 таблиці), внесення змін у цей додаток до Договору не передбачається.  

 
Обсяги транспортування електричної енергії в електричні мережі інших учасників роздрібного ринку електричної енергії (далі - Учасники РРЕЕ), визначаються щомісяця 

розрахунковим шляхом як сума визначеного в точках розподілу Споживача обсягу електричної енергії, який надійшов із мережі Споживача в електричні мережі інших Учасників РРЕЕ по 
відповідних точках розподілу електричної енергії. 
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Визначення обсягу транспортування електричної енергії здійснюється на підставі даних розрахункових засобів обліку електричної енергії в точках розподілу електричної енергії 
по всіх приєднаннях інших Учасників РРЕЕ з урахуванням втрат електричної енергії (у разі якщо засоби обліку електричної енергії встановлені не в точці розподілу електричної енергії). 

Споживач (основний споживач), технологічні електричні мережі якого використовуються Оператором системи розподілу для розподілу електричної енергії в електричні мережі 
субспоживачів або транспортуванням електричної енергії в електричні мережі Оператора системи розподілу, має надати Оператору системи розподілу у повному обсязі необхідні 
вихідні дані для визначення в передбаченому ПРРЕЕ порядку величини технологічних втрат електричної енергії, що пов'язані з розподілом, транспортуванням електричної енергії в 
електричні мережі інших учасників роздрібного ринку. У разі відсутності у повному обсязі необхідних вихідних даних для визначення технологічних втрат електричної енергії, що 
пов'язані з розподілом, транспортуванням електричної енергії в електричні мережі інших учасників роздрібного ринку втрати не розраховуються, обсяги спожитої електричної енергії, 
визначені за показами засобів обліку Споживача, не коригуються. 

Споживач електричної енергії зобов’язаний у разі передачі електричної енергії в електричні мережі інших Учасників РРЕЕ забезпечити складення балансу електричної енергії у 
власних технологічних електричних мережах (ТЕМ) для проведення комерційних розрахунків. 

Обсяг електричної енергії, спожитої Споживачем (основним споживачем) та іншими Учасниками РРЕЕ, визначається залежно від порядку (схеми) приєднання вузлів 
вимірювання з урахуванням втрат електричної енергії, пов’язаних із спільним використанням ТЕМ Споживача (основного споживача). 

 
У разі паралельного приєднання засобів обліку електричної енергії Споживача та інших Учасників РРЕЕ: 
 1) якщо точка розподілу електричної енергії Учасникам РРЕЕ встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, які належать на праві власності Споживачу 

(основному споживачу) та Учасникам РРЕЕ: 
 - обсяг електричної енергії, спожитої Споживачем (основним споживачем), визначається за показами засобів обліку електричної енергії Споживача (основного споживача); 
 - обсяг електричної енергії, спожитої іншими Учасниками РРЕЕ, визначається відповідно до показів засобів обліку електричної енергії Учасників РРЕЕ; 
2) якщо точка розподілу електричної енергії Учасникам РРЕЕ встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, що належать на праві власності Споживачу 

(основному споживачу) та Оператору системи розподілу (ОСР) або іншому споживачу: 
 - обсяг електричної енергії, спожитої Споживачем (основним споживачем), визначається за показами лічильника Споживача (основного споживача); 
 - для визначення обсягу електричної енергії, спожитої іншими Учасниками РРЕЕ, обсяг втрат електричної енергії, пов'язаних із спільним використанням ТЕМ Споживача 

(основного споживача), додається до обсягу електричної енергії, отриманої Учасниками РРЕЕ. 
У разі послідовного приєднання засобів обліку електричної енергії Споживача (основного споживача) та інших Учасників РРЕЕ:  
1) якщо точка розподілу електричної енергії іншим Учасникам РРЕЕ встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, які належать за ознакою права 

власності Споживачу (основному споживачу) та іншим Учасникам РРЕЕ: 
 - для визначення обсягу електричної енергії, спожитої Споживачем (основним споживачем), обсяг втрат електричної енергії, пов’язаних із спільним використанням ТЕМ 

Споживача (основного споживача), віднімається від різниці між обсягом електричної енергії, що надійшла в електричні мережі Споживача (основного споживача), та обсягом 
електричної енергії, відданої в електричні мережі інших Учасників РРЕЕ; 

 - обсяг електричної енергії, спожитої іншими Учасниками РРЕЕ визначається відповідно до показів засобів обліку електричної енергії Учасників РРЕЕ; 
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2) якщо точка розподілу електричної енергії іншим Учасникам РРЕЕ встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, що належать на праві власності 
Споживачу (основному споживачу) та ОСР або іншим Учасникам РРЕЕ: 

 - для визначення обсягу електричної енергії, спожитої Споживачем (основним споживачем), обсяг втрат електричної енергії, пов'язаних із спільним використанням ТЕМ 
Споживача (основного споживача), віднімається від різниці між обсягом електричної енергії, що надійшла в електричні мережі Споживача (основного споживача), та обсягом 
електричної енергії, відданої в електричні мережі іншим Учасникам РРЕЕ; 

 - для визначення обсягу електричної енергії, спожитої іншими Учасниками РРЕЕ, обсяг втрат електричної енергії, пов'язаних із спільним використанням ТЕМ Споживача 
(основного споживача), додається до обсягу електричної енергії, отриманої іншими Учасниками РРЕЕ. 

У разі приєднання до ТЕМ Споживача (основного споживача) електроустановок субспоживача(ів), який (які) виробляє електричну енергію, сальдовані обсяги розподіленої 
електричної енергії Споживачу за розрахунковий період визначаються як різниця між обсягами, що надійшли в його ТЕМ із мереж ОСР та субспоживача, (надходження) та обсягами, що 
були відпущені з його ТЕМ в мережі ОСР та субспоживача, (відпуск), збільшена на обсяги, що були відпущені з мереж субспоживача в його ТЕМ (відпуск субспоживача). 

Споживач зобов’язаний оперативно повідомляти Оператора системи розподілу та інших суб’єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних 
електричних мереж Споживача, про порушення, що пов’язані з перериванням електропостачання (розподілу електричної енергії), їх причини і терміни/строки відновлення режиму 
електропостачання (розподілу електричної енергії). 

Виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж Споживача, якими електроенергія транспортується субспоживачам, виконується 
лише за узгодженням з Оператором системи розподілу. 

У разі невиконання обґрунтованих вимог Оператора системи розподілу щодо відключення субспоживачів Споживач відшкодовує завдані ним збитки іншим учасникам ринку 
електричної енергії. 

Підключення електроустановок субспоживача, які були відключені на виконання вимоги або припису, здійснюється після усунення субспоживачем порушень, що 
підтверджується відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис. 

 


